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ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Починковского городского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов: 

- Проект Генерального плана Починковского городского поселения Смоленской области и в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

- «Правил определе,ния и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, 

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Починковском городском поселении.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода; 

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы: 

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 

– реконструкция существующих водозаборных узлов; 

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; 

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

- установка приборов учета; 

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

Сроки и этапы реализации схемы 

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы. 

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1  Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения
Город Починок является центром Починковского района (муниципальное образование “Починковский район”), расположенного в южной части Смоленской области.
Численность населения села составляет 9504 человек (на 01.01.2010 г.). Плотность населения – 0,86 чел./км2. 

По численности населения Починковское городское поселение отнесено к категории малых райцентров, что характерно для районов нечерноземья и Смоленской области в этой части.

Состав населенных пунктов и численность Починковское городское поселения представлены в следующей таблице
Таблица 1
Численность населения Починковское городское поселения
	Возрастные группы
	01.01.2009

	
	чел
	%

	Численность постоянного населения, всего
	9504
	100

	в том числе:
	 
	 

	моложе трудоспособного возраста
	1426
	15

	трудоспособного возраста
	5227
	55

	старше трудоспособного возраста
	2851
	30
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Рис.1. Численность населения по возрастным группам (%)

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории городского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.
Демографическая ситуация 

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Администрацией Починковского городского поселения, на начало 2010г. численность населения составила 9012 человек.

Динамика изменения численности представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика численности населения Починковского городского поселения
	Численность населения
	2003 г.
	2004 г.
	2005 г.
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.

	Всего:
	9564
	9547
	9461
	9337
	9179
	9081
	9012
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    Рис.2 Динамика численности начселения
За период 2003- 2009 гг. население Починковского городского поселения уменьшилось на 535 человек. 

С начала 1990 годов для г. Починок, как и Смоленской области и страны в целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста. Убыль населения города происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения 

Так, если в 2006 г. в г. Починок на 1000 жителей рождалось 8,3 детей, то в 2008 г. 9,6 детей соответственно, что на 16% выше предыдущего показателя.. Проанализируем динамику рождаемости детей на 1000 человек в графике № 3. После небольшого повышения уровня рождаемости этот показатель стабилизировался на наиболее высоком значении, обеспечивающим воспроизводство населения. 

Таблица №3
Динамика основных показателей воспроизводства населения

	Число родившихся человек

	
	

	2006
	76

	2007
	74

	2008
	87

	В т.ч. На 1000 чел. Населения

	
	

	2006
	8,3

	2007
	8,1

	2008
	9,6

	Число умерших

	
	

	2006
	237

	2007
	172

	2008
	205

	В т.ч. На 1000 чел. Населения

	
	

	2006
	25,8

	2007
	18,9

	2008
	22,74

	Естественный прирост (убыль)

	
	

	2006
	-161

	2007
	-98

	2008
	-118


Коэффициент смертности населения, постоянно понижается. В целом же, уровень смертности выше, чем в других регионах страны – 21,3. Тем более, тревожной является тенденция увеличения смертности среди лиц молодого и среднего возраста, в первую очередь среди мужского населения. Основными причинами высокой смертности населения региона и города являются болезни системы кровообращения 33,8 – 34,5% и дыхания – 31 – 29%. В числе негативных проявлений динамики общей смертности выделяется ее рост и от других заболеваний – болезней мочеполовой системы, органов пищеварения и т.д.
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Рис.3 График изменения рождаемости и смертности 2004-2008 гг.
На снижение численность постоянного населения сельского поселения оказывают влияние следующие факторы:

· высокий уровень смертности; 

· низкий уровень рождаемости;

· значительного уровня миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция); 

· отсутствия действующих программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

Таблица 4

Прогноз численности населения г. Починок
	Население на конец 2008 г. чел
	Население на конец 2028 г. чел
	В т.ч. по основным группам в 2028 г.

	
	
	До 18 лет %
	От 18 до 60 (55) лет   %
	Свыше 60     (55) лет   %
	Рост

	9504
	9902
	15
	55 
	30
	4,2


В силу особенностей социально-экономической и демографической ситуации в России и Смоленской области вероятна стабилизация или некоторое сокращение численности населения собственно города.

Ориентировочный демографический расчет на ближайшие 20 лет, выполненный с учетом анализа динамики населения собственно города Починка за прошедший период, показывает рост в пределах 9,5 – 9,9 тыс. человек населения. Однако, положительные сдвиги в экономике за последние годы позволяют говорить о начале стабилизации во всех отраслях народного хозяйства города, с созданием новых рабочих мест, и, как следствие, о стабилизации численности постоянного населения города на уровне, как минимум 9,9 тыс. человек населения города.

1. Кроме того, наличие инвестиционных площадок города с привлечением, как минимум, 2-х тысяч работающих, и, кроме этого, с учетом оптимального использования городских территорий, прогноз численности населения города может быть ориентирован на ещё большее количество населения.

            2  Прогноз развития экономики муниципального образования

           Как объект прогнозирования развития экономической системы муниципального образования г. Починок характеризуется рядом специфических особенностей, в частности:

- преимущественно многофункциональной структурой экономики с доминированием промышленного производства и перерабатывающей промышленности;

- достаточно выраженными интеграционными связями с областным центром  - г. Смоленском;

            В основу прогнозирования основных показателей развития экономики города на расчетные средне и дальнесрочную перспективу положены современный и перспективный потенциал его трудовых ресурсов, функциональный и производственный потенциал с соответствующей инфраструктурной обеспеченностью, ретроспективный анализ развития отдельных экономических подсистем, современные и прогнозируемые тенденции развития отечественной и мировой экономики и т.д.

            Разработка развития экономики города производилась с учетом основных положений «Стратегически социально-экономического развития регионов Российской Федерации с утверждением Правительством страны 30 июня 2008 года «Прогноза развития России на 15-летнюю перспективу», схемы территориального планирования Смоленской области». Программы специального экономического развития Починковского муниципального района на среднесрочную перспективу и других прогнозных и программных документов. 

           Исходя из большого числа факторов, влияющих на развитие и размещение экономики города и их изменчивости под влиянием технического прогресса, экономической политики, конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков и др, генеральным планом могут быть разработаны три варианта прогноза развития экономики города на расчетную перспективу:

- низкий (инерционный);

- средний (стабилизационный);

- высокий (оптимистический);

            Инерционный сценарий предполагает сохранений существующего профиля ресурсов, консервации  форм и методов их эксплуатации, а также сложившейся отраслевой структуры экономики, в частности, промышленности, без существенных сдвигов в сторону ее стабилизации и со слабым представительством наукоемких производств. При данном варианте не предоставляется возможным осуществление каких-либо крупных инвестиционных проектов, кардинального технического и технологического перевооружения градообразующих отраслей и предприятий.

           Оптимистический сценарий развития экономики города на расчетную перспективу возможен лишь при коренных преобразованиях отраслевой структуры хозяйственного комплекса в пользу сферы услуг, а в материальном производстве в пользу прогрессивных, наукоемких производств с сильными конкурентоспособными позициями. Реализация оптимистического варианта развития предусматривает необходимость широкомасштабного привлечения инвестиций и профильной отрасли экономики города.

           Промышленная функция является главной на данном этапе развития экономики города Починка. Она же будет основополагающей и на расчетную перспективу до 2035 года. Но ее дальнейшее развитие сопряжено с родом серьезных проблем в числе которых выделяются:

- высокая степень износа – физического и материального – основных фондов (60-90%);

- недостаточная нагрузка производственных мощностей – 65-75% в среднем;

- технологическая отсталость многих предприятий, что ведет к снижению качества произведенной продукции и ее конкурентоспособности;

- старение и дефицит квалифицированных кадров  рабочих специальностей;

- недостаточность собственных оборотных средств, внутренних и внешних инвестиций.

            В отраслевой структуре промышленного производства города не прогнозируется резких изменений на расчетную перспективу. Как и в настоящее время, доминирующие позиции будет занимать перерабатывающая промышленность, что, собственно, предусматривается рекомендациями схемы территориального планирования Смоленской области.

            Важнейшим условием достижения стабильности экономического и социального положения в обществе является обеспечение занятости населения, сохранения и накопления трудового потенциала, снижения уровня безработицы. Число зарегистрированных безработных по г. Починку по состоянию на 01.10.2009 г. составляет 95 человек, что составляет 1,8% от экономически активного населения. Уровень неофициальной безработицы, как правило, значительно выше. За последние годы наблюдается тенденция увеличения занятых в торговле, общественном питании и уменьшения в промышленности. Практически вся система обслуживания имеет неограниченные возможности привлечения трудовых ресурсов в сферу малого и среднего бизнеса, что может положительно отразиться на решении проблемы занятости. Для снижения  или полного её решения государство должно способствовать развитию новых форм хозяйствования, как на основе кооперации, так и индивидуальной трудовой деятельности, что позволило бы без ограничений создавать новые рабочие места
1.2 . Основные характеристики системы водоснабжения поселения
В Починковском городском поселении Починковского района Смоленской области существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, потребности промышленных предприятий и прочих потребителей, и осуществляемая следующими водозаборами: «Прудки» -  4 артскважин, г. Починок РТП - 1 артскважина, «Белое» - 2 артскважины.

Арт. скважинны №1, №3, №4 подают воду по трубопроводу в две емкости по 1000 м/куб. Из ёмкостей путем перекачки насосами №1, №2, №3, №4, №5 вода поступает в центральный водопровод, а затем в городской водопровод, до абонентов.

С арт. скважины №1, №2 Белое вода попадает в городскую сеть, одновременно с этим в водопроводную башню, до абонентов.

Режим работы водозабора д. Прудки круглосуточный на насос №1 и №2 станции второго подъема установлен частотный преобразователь, насосы №3, №4, №5 управляются вручную. Насосные стации РТП, Белое оснащены реле давления для включения и отключения глубинного насоса.

 Протяженность водопроводной сети муниципального образования Починковского городское поселение Починковского района Смоленской области составляет 52,8 км.  На сети установлено 329 водоразборных колонок, 
Протяженность сетей водоснабжения представлена в таблице 5
Таблица 5
Сети инженерно-технического обеспечения
	№

п/п
	Диаметр трубы

 (мм)
	Материал
	Протяженность

м

	1
	50
	Чугун 
	1584

	2
	50
	Полиэтилен
	3696

	3
	50
	Сталь 
	5808

	4
	100
	Чугун
	10560

	5
	100
	а/ц
	3696

	6
	100
	Полиэтилен
	3168

	7
	100
	Сталь 
	8976

	8
	150
	Чугун
	3696

	9
	150
	Сталь
	3168

	10
	300
	Сталь 
	5808

	11
	350
	Сталь 
	2640


На территории городского поселения объекты водоснабжения обслуживается одной специализированной организацией коммунального комплекса (ООО «Родник»), которая обслуживает жителей и социальную сферу города. Система  водоснабжения Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей, оборудование водозаборов, систем очистки и транспортировки составляет около 98 %.Удельный вес сетей, нуждающихся  в замене 96,2 %. Объекты систем водоснабжения строились в основном хозяйственным способом из материалов несоответствующих современным требованиям. Результаты из обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения и социальной сферы качественной питьевой водой.
Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта
водозабор «Прудки»  включает в себя :
артезианская скважина прудки 1 (рабочая)

· год бурения - 1982г.
· глубина скважины (м) - 130,0 м
· статистический уровень на момент бурения (м)  15,0  м
· марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-8-25-110, 47 м
· химический состав воды по паспорту – сухой остаток- 340; железо - 0,5; коли-инд. – менее 3
· химический состав воды фактический - сухой остаток- 403,6;хлор-0,95; железо - 0,075; жесткость – 7,78; коли-инд. – менее 3
· результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – данных нет
· водоотвод по скважине фактический - данных нет
· наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние – удовлетворительное состояние водопроводных сетей (степень износа, используемые в конструкции водопроводных сетей и сооружений материалы) –износ-88% (сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен)
артезианская скважина прудки 3 (рабочая):

· год бурения - 1993г.
· глубина скважины (м) - 130,0 м

· статистический уровень на момент бурения (м)  12,0  м

· марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-10-63-110, 60 м
· химический состав воды по паспорту – сухой остаток- 443;  хлор-24, железо - 0,06; общая жесткость -7,6;  коли-инд. – менее 3

· химический состав воды фактический - сухой остаток- 382,01; хлор-4,2; железо - 0,2; жесткость – 7,6; коли-инд. – менее 3

· результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – данных нет

· водоотвод по скважине фактический - данных нет
· наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние – удовлетворительное состояние водопроводных сетей (степень износа, используемые в конструкции водопроводных сетей и сооружений материалы) –износ-88% (сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен)
артезианская скважина прудки 4 (рабочая):

· год бурения - 1992г.
· глубина скважины (м) - 125,0 м

· статистический уровень на момент бурения (м)  12,0  м

· марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-10-63-110, 60 м
· химический состав воды по паспорту – сухой остаток- 430;  хлор-2,2, железо - 0,3; общая жесткость -21,3;  коли-инд. – менее 3

· химический состав воды фактический - сухой остаток- ; железо - 0,072; жесткость – 7,73; коли-инд. – менее 3

· результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – данных нет

· водоотвод по скважине фактический - данных нет
· наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние – удовлетворительное состояние водопроводных сетей (степень износа, используемые в конструкции водопроводных сетей и сооружений материалы) –износ-88% (сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен)
артезианская скважина прудки РТП (рабочая)

· год бурения - 1979г.
· глубина скважины (м) - 100,0 м

· статистический уровень на момент бурения (м)  15,0  м

· марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-10-63-110, 60 м
· химический состав воды по паспорту – сухой остаток- 180;  хлор-6,8; железо - ; общая жесткость -;  коли-инд. – менее 3

· химический состав воды фактический - сухой остаток- ; железо - 0,616; жесткость – 6,96; pH-7.39
· результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) –25
· водоотвод по скважине фактический - данных нет
· наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние – удовлетворительное состояние водопроводных сетей (степень износа, используемые в конструкции водопроводных сетей и сооружений материалы) –износ-80% (сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен)
водозабор «Белое »  включает в себя :

артезианская скважина Белое 1 (рабочая)
· год бурения - 1964г.
· глубина скважины (м) - 100,0 м

· статистический уровень на момент бурения (м)  15,0  м

· марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-8-16-120, 40 м
· химический состав воды по паспорту – сухой остаток- 410;  хлор-2,9; железо – ; общая жесткость -5,5;  коли-инд. – менее 3

· химический состав воды фактический - сухой остаток- ; железо - 0,3; жесткость – 7,6 коли-инд. – менее 3
· результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – данных нет
· водоотвод по скважине фактический - данных нет
· наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние – удовлетворительное состояние водопроводных сетей (степень износа, используемые в конструкции водопроводных сетей и сооружений материалы) –износ-88% (сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен)
артезианская скважина Белое 2 (рабочая)

· год бурения - 1966г.
· глубина скважины (м) - 100,0 м

· статистический уровень на момент бурения (м)  15,0  м

· марка насоса и глубина погружения - ЭВЦ-6-10-110,40 м
· химический состав воды по паспорту – сухой остаток- 372,4;  хлор-1,5; железо -0,5 ; общая жесткость -6,2;  коли-инд. – менее 3

· химический состав воды фактический - сухой остаток-341 ; железо - 0,5; жесткость – 7,5; коли-инд. – менее 3
· результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (куб.м/час) – данных нет
· водоотвод по скважине фактический - данных нет
· наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние – удовлетворительное состояние водопроводных сетей (степень износа, используемые в конструкции водопроводных сетей и сооружений материалы) –износ-88% (сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен)
1.3 Основные характеристики системы водоотведения поселения
Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению, бесперебойная эксплуатация канализационных сетей является основой санитарного и экологического благополучия города. Централизованная система водоотведения составляет 37%. В частном жилом секторе, где нет централизованной системы водоотведения стоки сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Действующая система водоотведения города включает в себя: одни
очистные сооружения канализации пропускной способностью 2,75 м​​3 в
сутки;
коллектор     протяженностью     5,5     км;     сети     водоотведения

протяженностью 26 км.
От абонентов путем самотека по трубам стоки отводятся в коллектора, а затем  на ГКНС. С ГКНС путем перекачки под давлением насосами №1, №2, №3 стоки попадают на очистные сооружения.

Водоочистка. С ГКНС стоки идут по лодку  Вентуры, после попадают в песколовки, где происходит очистка. С песколовки стоки перетекают в первичный отстойники (2 шт.), далее поступают в аэротенки (2 шт.), где происходит биологическая очистка путем переработки бактерии и подача подачи воздуха с воздуходувов №1, №2, далее попадают стоки во вторичные отстойники. Со вторичных отстойников вода через барабанные сетки №1, №2 поступает в емкости накопитель, из емкости накопителя при помощи насосов №6, №8 вода через башни и песчано-гравийные фильтры поступают контактные ёмкости, где установлены бактерицидные лампы. По мере накопления контактных емкостей воды через воронку и трубопровод попадают в коллектор, который соединен с рекой Хмара. Насосы №4, №5 промывают песчано-гравийные фильтра. Вода после промывки песчано-гравийного фильтра попадает в ёмкость для грязной воды, откуда насосами №10, №11 попадает на повторную очистку. На территории  очистных сооружений предусмотрено 8 карт, предназначенных для приема сбросов с мелиризаторов и песколовок, а также или со вторичных отстойников.  
Режим работы ГКНС круглосуточный, без автоматизации.
В настоящее время система водоотведения имеют ряд недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению и социальной сфере по отводу сточных вод. Одним из недостатков высокая степень износа оборудования транспортировки стоков -100 %, оборудования систем очистки стоков-80%.
Основные технические проблемы сетей и сооружений:
- технологическое оборудование очистных сооружений канализации морально устарело и требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии. Действующие очистные сооружения на сегодняшний день не отвечают современным требованиям СанПин и экологическим требованиям. Очистные сооружения проектировались и строились без учетаужесточения требований по составу сбрасываемых очищенных сточных вод в поверхностный водоем, поэтому на данный момент не существует эффективной очистки сточных вод от некоторых загрязняющих веществ: фосфаты, сульфаты, железо, нитраты, нитриты. Одна из насущных проблем очистных сооружений канализации - обезвоживание избыточного активного ила. Необходимо строительство новых иловых карт и нового илохранилища, либо изменение технологии обезвоживания, которое приведет к ликвидации существующих иловых полей под новое строительство. Необходимо проектирование и строительство дополнительных «ступеней» очистки;
средний процент износа самотечных сетей канализации составляет 95%, большинство смотровых колодцев выполнено из кирпича, что значительно увеличивает инфильтрацию грунтовых, ливневых вод и, как следствие, дополнительный приток сточных вод на очистку;

большая часть сетей выполнена из асбестоцементных и бетонных труб, подверженных газовой коррозии;

-
насосная станция находятся в технически неудовлетворительном
состоянии: необходима замена технологического и электромеханического
оборудования на современное, менее энергоемкое и работающее в
автоматическом режиме.
Состояние системы оценивается как неудовлетворительное.
Таблица 6

Сети водоотведения

	№

п/п
	Диаметр трубы

 (мм)
	Материал
	Протяженность

м

	1
	100
	Чугун 
	1900

	2
	100
	Полиэтилен
	800

	3
	150
	Керамика 
	4600

	4
	200
	Керамика 
	4400

	5
	250
	Керамика 
	10500

	6
	300
	Керамика 
	700

	7
	350
	Керамика 
	1300

	8
	500
	Керамика 
	1800


Общая протяженность сетей водоотведения 26000 п/м

1.4  Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения поселения
В настоящее время водоснабжение объектов городского поселения осуществляется из подземных водоисточников – артезианских скважин, обслуживаемых ООО «Родник».
Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Родник». на услуги по водоснабжению.
Таблица 7
Производственная программа в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) ООО «Родник».
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Единица измерения
	Значение показателя

	1.
	Объем выработки воды
	м³
	501000,00

	2.
	Объем воды полученной со стороны
	м³
	0

	3.
	Объем воды, используемый на собственные нужды
	м³
	5000,00

	4.
	Объем отпуска воды в сеть
	м³
	496000,00

	5.
	Объем потерь в объему отпущенной воды в сеть
	%
	16

	6.
	Объем потерь
	м³
	81000

	7.
	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям
	м³
	415000

	7.1.
	населению
	м³
	345000

	7.2.
	бюджетным потребителям
	м³
	36000

	7.3.
	прочим потребителям
	м³
	34000
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Рис. 4. Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 81000 куб.м. или 16,2%, потребление воды на собственные нужды отсутствует. Основным потребителем воды является население – 832%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 9%.
Основные экономические характеристики предприятия ООО «Родник». представлены в следующей таблице.
Таблица 8
Таблица Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Родник».на услуги по водоснабжению на 2013 г.
	№ п/п
	Электроэнергия
	Ед. измерения
	Принято департаментом в предыдущем периоде регулирования

	1. 
	Электроэнергия
	тыс. руб.
	2022,01

	2. 
	Оплата труда
	тыс. руб.
	3020,60

	3. 
	Страховые взносы
	тыс. руб.
	912,22

	4. 
	Аренда
	тыс. руб.
	503,10

	5. 
	Амортизация
	тыс. руб.
	150,50

	6. 
	Материалы
	тыс. руб.
	207,80

	7. 
	Покупная вода
	тыс. руб.
	4,86


Прочие прямые расходыровода;
- 
жениялей за 2012 г.

	












































































	тыс. руб.
	417,4
	

	8. 
	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	687,30

	9. 
	Общеэксплуатационные расходы
	тыс. руб.
	2006,63

	10. 
	Налоги
	тыс. руб.
	382,11

	11. 
	Расход на ГСМ
	тыс. руб.
	169,20

	12. 
	Себестоимость
	тыс. руб.
	10483,73

	13. 
	Прибль
	тыс. руб.
	300,00

	14. 
	Объем финансовых потребностей
	тыс. руб.
	10783,73

	15. 
	Объем реализации услуг
	тыс. м3
	415,00
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рис. 5 Распределение затрат в системе водоснабжения.


Из диаграммы видно, что подавляющую долю расходов составляют затраты на электрическую энергию и прочие расходы. 
В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную питьевую воду ООО «Родник».для расчетов с потребителями:
Таблица 9
	Наименование услуг
	Размер тарифа, руб./м³

(НДС не облагается)

	
	с 01.01.2013 по 30.06.2013
	с 01.07.2013 по 

31.12.2013

	Услуги по водоснабжению:

- население

- прочие потребители
	25,11

25,11
	26,86

26,86


 Расчет объемов  водоснабжение на  2013 год МКД и индивидуальные жилые дома.
	№

п/п
	Наименование услуги
	Кол-во

 чел
	Норма в месяц
	Потребление, м3

	1.
	Водопр., кан., гор. в., ванна
	441
	4,32
	22861,4

	2.
	Водопр., кан., гор. в., мойка
	31
	2,95
	1097,4

	
	гор. в., ванна вода на подогрев
	
	3,16
	16722,7

	
	гор. в., мойка вода на подогрев
	
	1,98
	736,6

	3.
	Водопр, кан., эл. или газ. водонагр.
	758
	5,69
	51756,2

	4.
	Водопр, кан., титан
	98
	4,47
	5256,7

	5.
	Водопр, кан., ванна б/оборуд
	471
	3,56
	20121,1

	6.
	Водопр, кан., без ванн
	51
	2,95
	1805,4

	7.
	Водопровод, ввод в дом
	406
	1,83
	8915,8

	8.
	Водопроводная колонка
	1056
	0,91
	11531,5

	9.
	Колонка во дворе
	38
	1,3
	592,8

	ИТОГО:
	3350
	
	141397,7

	10.
	Счетчики
	4013
	
	135042,3

	11.
	Личная баня
	
	0,22
	0

	12.
	К.Р.С., лошадь
	
	0,43
	0

	13.
	Свиньи
	
	1,83
	0

	14.
	Овцы, козы
	
	0,61
	0

	15.
	Кролики, клеточные пушные звери
	
	0,24
	0

	16.
	Кролики, клеточные пушные звери
	
	0,09
	0

	17.
	птица
	
	0,02
	0

	
	ВСЕГО:
	7363
	
	276440,0


 Объем водопотребелния бюджетными и прочими организациями
	№
	Наименование организации
	Наличие счетчика
	Объем лимиты воды 2012г
	Регулир. 2013 г.

	1
	Администрация муниципального образования «Починковский» район Смоленской области
	-
	250,5
	250

	2
	Департамент Смоленской области по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с административными органами
	да
	23,9
	24,0

	3
	МБУК «Починковская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
	-
	66,5
	66,50

	4
	СОГБУВ «Починковская станция по борьбе с болезнями животных»
	Счетчик
	288,4
	300

	5
	ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Починковском районе Смоленской области
	-
	99,7
	99,7

	6
	ОГБУЗ «Смоленский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
	-
	101,8
	101,8

	7
	МБУК «Починковский городской дом культуры
	да
	82,8
	50

	8
	МБОУДОД «Детская школа искусств г. Починок»
	да
	50
	80

	9
	МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа г. Починка»
	да
	120
	100

	10
	ФГБУ «ФКП Росреестра по Смоленской области»
	-
	9
	9

	11
	Отделение по Починковскому району Управление федерального казначейство по Смоленской области
	да
	80
	80

	12
	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №6
	да
	2000
	2000

	13
	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №1 г. Починок
	-
	1848,8
	1850

	14
	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №2
	-
	2902,8
	1700

	15
	МБУК «Починковский историко-краеведческий музей»
	да
	13
	13

	16
	МУП «Межевание земель»  Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
	-
	14,9
	15

	17
	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Смоленской области
	да
	205
	196

	18
	Межмуниципальный отдел МВД России «Починковский»
	Да
	422,5
	446

	19
	Межрайонный отдел вневедомственной охраны межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Дорогобужский»
	-
	43
	43

	20
	ФГКУ «Отряд  федеральной противопожарной службы по смоленской области»
	-
	117
	117

	21
	Отдел образования  Администрация муниципального образования «Починковский» район Смоленской области
	да
	150
	160

	22
	Управление Судебного департамента в Смоленской области
	да
	130
	130

	23
	Прокуратура Смоленской области
	-
	42
	40

	24
	СОГБОУ НПО училище №29 г. Починок 
	да
	2400
	2000

	25
	Смоленское областное государственное автономное учреждение «Починковской психоневрологический интернат
	-
	39156,4
	37859

	26
	Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Смоленской области 
	-
	35,8
	35,8

	27
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области
	-
	33,4
	33,4

	28
	Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области
	-
	50,8
	50,8

	29
	СОГБУ Починковский КЦСОН
	-
	52,3
	52,3

	30
	Департамент Смоленской области по социальному развитию, предоставляемый отделом социальной защиты населения в Починковский раон
	-
	57,5
	57,5

	31
	Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по смоленской области
	да
	34
	34

	32
	МБОУ ДОД «Починковский центр дополнительного образования детей»
	да
	35
	35

	33
	ОГБУЗ «Починковский ЦРБ»
	Да, часть без счетчика
	19433
	18433

	34
	Починковский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии вСмоленской области
	да
	370,2
	200

	35
	СОГКУ «Центр занятости населения Починковского района»
	да
	100
	80

	36
	МБОУ СОШ №1 им. А.Т. Твардовского г. Починка
	-
	1496,9
	1500

	37
	Государственное учреждение Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
	да
	75
	120

	38
	Муниципальное автотранспортное казенное учреждение Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области «Гараж»
	да
	194,1
	194,1

	39
	МБДОУ детский сад №4 г. Починок
	да
	1650
	1200

	40
	ОАО «Автоколонна 1798
	да
	350
	300

	41
	ООО «Вектор»

	-
	40
	40

	42
	СОО ВДПО
	
	22,6
	22,6

	43
	ЗАО «Дорспецстрой №3»
	да
	639,3
	640

	44
	СО ГУП Починок ДРСУ
	да
	2500
	2500

	45
	ООО «Агро-Капитал
	-
	150
	6000

	46
	Общество охотников и рыболовов
	-
	6
	6

	47
	ООО «Арго»
	-
	37,1
	37

	48
	ООО «Мечта»
	-
	30
	30

	49
	ООО «Починокагропроммехмонтаж»
	да
	20
	10

	50
	ООО «Починокмолоко»
	-
	7500
	7500

	51
	Федеральное государственное предприятие «Почта России»
	да
	300
	300

	52
	ОАО «РЖД»
	да
	50
	50

	53
	Правление Починковского РАЙПО
	да
	1200
	1200

	54
	Филиал ОАО «Смоллестоппром»
	-
	100
	100

	55
	Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Сельская новь»
	да
	50
	50

	56
	ЗАО «Ремсервис»
	-
	100
	100

	57
	ОАО «НК» «Роснефть»-«Смоленскнефтепродукт 
	да
	60
	60

	58
	Починковское РО РОСТО(ДОСААФ)
	да
	30
	30

	59
	ЗАО «Починковский район»
	да
	30
	30

	60
	ОАО «Смоленскоблгаз»
	да
	350
	300

	61
	ПО «Колос»
	да
	15
	15

	62
	ОАО «Россельхозбанк»
	да
	120
	100

	63
	Акционерный коммерческий банк Российской Федерации 
	да
	78
	80

	64
	ОАО «Формация-Починок»»
	-
	93,3
	93,3

	65
	ОАО «РосТелеком»
	да
	129,6
	129,6

	66
	ООО «ПОчинковская швейная фабрика»
	-
	700
	500

	67
	ООО «Эталон»
	-
	60
	60

	68
	ОАО МРСК Центра»
	
да
	150
	104

	69
	ТНВ Ишнатенков и К
	-
	928,7
	924,7

	70
	ООО «Коммунальщик»
	-
	3300
	3300

	71
	Религиознаяорганизация Церковь Евангельских Христиан-баптистов г. Починок.
	-

	20
	40

	72
	ООО «Лаваш-1»
	Да
	50
	50

	73
	Фермерское хозяйство «Никульчино»
	да
	60
	40

	74
	ООО «Янтарь»
	-
	100
	100

	75
	ООО «НПО» «Явир»
	-
	80
	80

	76
	Натариус Шеенкова Т.В.
	-
	6
	6

	77
	ООО «Славянка
	да
	
	1775,69

	78
	ООО «СмолЖБИКомплект»
	да
	1000
	560

	79
	Ч.Л. Камозина
	Да
	9
	10

	80
	ИП Осипов стоматологический кабинет
	да
	39,6
	39,6

	81
	ОАО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	да

	6478,61
	7478,61

	82
	ЧП Адвокатский кабинет
	да
	18
	10

	83
	ИП Давыдова
	да
	300
	300

	84
	ИП Мяготин
	да
	50
	50

	85
	ООО «Горизонт»
	-
	3
	3

	86
	ИП Мырза
	-
	300
	300

	87
	ООО «Марс»
	да
	260
	260

	88
	ЧП Логутенкова
	-
	21,1
	20

	89
	ИП Борисенков
	да
	100
	100

	90
	ЧП Исламова
	-
	288,4
	288,4

	91
	ИП Кильяченкова
	да
	150
	150

	92
	ЧП Латышева
	да
	20
	20

	93
	ИП Логвин
	-
	50
	50

	94
	ЧП Ржеская
	-
	150
	150

	95
	ЧП Старыгина
	-
	100
	100

	96
	ЧП Шубенкова
	-
	40
	40

	97
	ИП Лещинская
	да
	110,5
	150,5

	98
	ЧП Зайдман
	-
	40
	20


Таблица 10 

Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды
	Номер скважины
	Марка насоса
	 напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м
	Мощность эл. двигат Р, кВт
	КПД насоса (%)/100
	КПД эл. двигат.(%)/100
	Планируемый организацией объем добычи артезианской воды V, тыс. м3
	Планируемый  организацией расход эл. энергии в периоде регулирования , тыс. кВт.ч
	Планируемый Экспертным Советом объем добычи артезианской воды V, м3
	Расчет Департамента расхода эл. энергии на планируемый перид тыс. кВт.ч. 
	Принят Департаментом расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. 
	Напряжение

	Прудки 1
	ЭЦВ 8-25-110
	54
	
	0,85
	0,81
	97,461
	111,700
	97,461
	30,471
	30,471
	СН-2

	Прудки 3
	ЭЦВ 10-63-110
	50
	
	0,6
	0,83
	90,592
	104,000
	90,592
	24,740
	24,740
	СН-2

	Прудки 4
	ЭЦВ 10-63-110
	50
	
	0,53
	0,83
	69,768
	80,000
	69,768
	21,570
	21,570
	СН-2

	Прудки РТП
	ЭЦВ 10-63-110
	53
	
	0,53
	0,83
	9,746
	10,000
	9,746
	4,640
	4,640
	СН-2

	Белое 1
	ЭЦВ 8-16-120
	46
	
	0,53
	0,8
	7,599
	7,800
	7,599
	3,218
	3,218
	СН-2

	Белое 2
	ЭЦВ 6-10-110
	46
	
	0,53
	0,76
	16,616
	18,100
	16,616
	7,405
	7,405
	СН-2


1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения
В г. Починке есть канализационная насосная станция и очистные сооружения обслуживаемые ООО «Родник.»
Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Родник»  на 2013 г. на услуги по водоотведению
Таблица11
 Производственная программа ООО «Родник» (г. Починок) на услуги по водоотведению на 2013 год
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Единица измерения
	Значение показателя

	1.
	Объем отведенных стоков
	тыс. м³
	343,4

	2.
	Объем стоков на нужды предприятия
	тыс. м³
	0,00

	3.
	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
	тыс. м³
	370,0

	4.
	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям
	тыс. м³
	343,4

	4.1.
	населению
	тыс. м³
	258,4

	4.2.
	бюджетным потребителям
	тыс. м³
	64,5

	4.3.
	прочим потребителям
	тыс. м³
	20,5
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Рис. 6. Распределение объемов водоотведения по группам потребителей

Основным потребителем канализации является  население – 75%, и бюджетные потребители 19%,  прочие потребители -6%.
Основные экономические характеристики предприятия ООО «Родник» представлены в следующей таблице.
Таблица 12
Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Родник» на услуги по водоотведению год
	№ п/п
	Электроэнергия
	Ед. измерения
	Принято департаментом в предыдущем периоде регулирования

	1. 
	Электроэнергия
	тыс. руб.
	1156,48

	2. 
	Оплата труда
	тыс. руб.
	2797,3

	3. 
	Страховые взносы
	тыс. руб.
	844,78

	4. 
	Аренда
	тыс. руб.
	173,70

	5. 
	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	222,43

	6. 
	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	115,10

	7. 
	Материалы
	тыс. руб.
	186,50


Общеэксплуатационные расходы ровода;
- 
жениялей за 2012 г.

	












































































	тыс. руб.
	1371,22
	

	8. 
	Налоги
	тыс. руб.
	230,20

	9. 
	Плата за загрязнения
	тыс. руб.
	12,74

	10. 
	Расход на ГСМ
	тыс. руб.
	53,30

	11. 
	Себестоимость
	тыс. руб.
	7163,98

	12. 
	Прибль
	тыс. руб.
	200,00

	13. 
	Объем финансовых потребностей
	тыс. руб.
	7363,96

	14. 
	Объем пропущенных сточных вод
	тыс. м3
	343,40
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рис. 7 Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

1. Прочие прямые расходы – 44,6%. 

2. Общие эксплуатационные расходы- 19%
3. Электроэнергия 19%.
В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на водоотведение ООО «Родник» (г. Починок) для расчетов с потребителями
Таблица 13
	Наименование услуг
	Размер тарифа, руб./м³

(НДС не облагается)

	Услуги по водоотведению:

- население

- прочие потребители
	22,14
22,14


Обоснование объемов сточных вод на 2013 г. приведено в следующей таблице.
Таблица  14
Работа канализаций

	Показатели
	Единица измерения 
	Фактически за отчетный год

	1
	3
	5

	Пропущено сточных вод - всего
	тыс м³
	305,0

	в том числе: от населения
	тыс м³
	220

	от бюджетофинансируемых организаций
	тыс м³
	64,5

	от промышленных предприятий
	тыс м³
	

	от прочих организаций
	тыс м³
	20,5

	от других канализаций или отдельных канализационных сетей
	тыс м³
	

	Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего
	тыс м³
	305

	в том числе:

на полную биологическую очистку 
	тыс м³
	

	из нее:

нормативно очищенной
	тыс м³
	

	недостаточно очищенной
	тыс м³
	

	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям
	тыс м³
	

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тонн
	

	Количество утилизированного осадка
	тонн
	

	Число аварий
	ед
	

	Из них на канализационных сетях
	ед
	

	Среднегодовая численность работников основной деятельности
	чел
	27


Таблица  15
Энергосбережение

	Показатели
	Единица измерения 
	Фактически за отчетный год

	1
	3
	5

	Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов
	тыс кВтчас
	91,564

	Затраты на мероприятия по энергосбережению
	тыс руб
	

	Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению
	тыс руб
	


Расчет объемов  водоотведение на  2013 год МКД и индивидуальные жилые дома.

	№

п/п
	Наименование услуги
	Кол-во

 чел
	Норма в месяц
	Потребление, м3

	1.
	Водопр., кан., гор. в., ванна
	441
	7,48
	36584,2

	2.
	Водопр., кан., гор. в., мойка
	31
	4,93
	1834

	3.
	Водопр, кан., эл. или газ. водонагр.
	723
	5,69
	49366,4

	4.
	Водопр, кан., титан
	92
	4,47
	4934,9

	5.
	Водопр, кан., ванна б/оборуд
	435
	3,56
	18583,2

	6.
	Водопр, кан., без ванн
	51
	2,95
	1805,4

	ИТОГО:
	
	
	116108,0

	7.
	Счетчики
	
	
	92292

	
	ВСЕГО:
	
	
	208400,0


На территории Починковского Городского  поселения имеется ГКНС с  насосами СМ 100-65-200 Р=22 кВт, СМ 1215-80-315а-4 и СМ100-65-250-4, а также КНС с насосом СМ-65-200. Сточные воды от потребителей поступают самотеком в канализационную насосную станцию. Далее канализационная насосная станция подает сточные воды в приемную камеру очистных  сооружений.
Таблица  16 

Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоотведение и очистка сточных вод

	Наименование и марка насоса
	КПД Эл. двигателя, %
	КПД насоса (паспорт), %
	Мощность электродвигателя, кВт
	Время работы за год, час
	Расход Эл. энергии, тыс. кВт ч/год

	КНС 1 СМ 100-65-200
	87
	80
	22
	180
	3,641

	ГКНС СМ 100-65-200
	87
	80
	22
	2901
	58,687

	Очисные сооружения
	
	
	
	
	

	Насос СД 16/25
	91
	80
	11
	1460
	14,119

	Насос СД 16/25
	91
	80
	11
	730
	7,059

	Насос СД 160/45
	87
	80
	7,5
	730
	5,034

	Эл. Двиг.Решеток
	87
	80
	3
	1096
	3,023

	Вспомогательное оборудование Воздуховодка с компрессором серии 2АФ
	
	
	37
	6000
	200,30

	ИТОГО:
	
	
	113,5
	13097
	291,863


Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются. 

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

· производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

· вести достоверный учет объема добываемых вод;

· производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

· соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

· соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения поселения

Первоочередные мероприятия:

- провести реконструкцию и модернизацию канализационной насосной станции с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы; 

-  на перспективу проектом предусматривается строительство системы канализации во всех районах капитальной и индивидуальной застройки;
На расчётный период:

- Проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
- 
вести модернизацию головных сооружений водопровода;
- 
на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное (высокоэффективное и  энергоэкономичное);
- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников
Инженерные сети. Реконструкция существующих инженерных сетей водоснабжения и канализации. Строительство сетей канализации на застроенной территории, в т.ч.:

- ул. Кирова;

- ул. Чкалова;
- ул. Коммунистическая;
- ул. Заводская;
- ул. Калинина;
- ул. Мира;
- ул. Урицкого;
- ул. Красноармейская;
- ул. Твардовского;
- ул. Гастелло;
- ул. 10-ой Пятилетки;
- ул. Хользунова;
- ул. Энергетиков;
- ул. Социалистическая;
- ул. 23 сентября.

Строительство сетей водоснабжения, в т.ч.:

- ул. Боядинская;
- ул. Урицкого;
- ул. 10-ой Пятилетки;
- ул. Хользунова;

Направление в развитии пожаротушения
Первоочередные мероприятия:

1.
Оборудовать пожарные водоемы в населенном пункте
На расчетный период:

1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.
3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.
Таблица  17 

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса.
	Наименование организации
	Период
	Вид товара
	Поднято воды
	Расход воды на промывку сетей
	Подано воды в сеть
	Потери воды
	Отпущено воды всего
	Расход воды на нужды предприятия
	Отпущено воды по категориям потребителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, вт.ч.
	На ОС
	прочие
	Всего
	Бюджетн.
	Населен.
	Проч.

	ООО «Родник»
	2012 год
	вода питьевого качества
	233,7
	
	233,7
	38,6
	195,1
	
	
	
	195,1
	18,5
	157,6
	19


В общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2012 гг. – 38,6 тыс куб.м. (17%). Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

Ниже приведены диаграммы о структурном потреблении воды в Починковском городском поселении за 2012 гг. Основным потребителем воды является население – 72,2 % от общего баланса потребления. 
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Рис.8 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2012 гг.
В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов-население.
Таблица  18 
Прогноз потребления воды населением на расчетные период

	Год
	Кол-во человек  

тыс
	Потребление воды населением

Тыс. куб.м

	2012 г.
	9,504
	157,6

	2028 г.
	9,902
	164,2


Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица  19 

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса тыс.куб.м
	Наименование организации
	Период
	Вид товара
	Поднято воды
	Расход воды на промывку сетей
	Подано воды в сеть
	Потери воды
	Отпущено воды всего
	Расход воды на нужды предприятия
	Отпущено воды по категориям потребителей
	Объем воды по приборам учета
	Объем воды по нормативам

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, вт.ч.
	На ОС
	прочие
	Всего
	Бюджетные
	Население
	Прочие
	
	

	ООО «Родник»
	2012 год
	вода питьевого качества
	233,7
	
	233,7
	38,6
	195,1
	
	
	
	195,1
	18,5
	157,6
	19
	
	

	ООО «Родник»
	2028 год
	вода питьевого качества
	240,3
	
	240,3
	38,6
	201,7
	
	
	
	201,7
	18,5
	164,2
	19
	
	


3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.
Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица  20
Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса
	Наименование организации
	Пропущено сточных вод, всего
	Хозяйственные нужды предприятия
	По категориям потребителей
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	Передано сточных вод другим канализациям
	Сброшенные воды без очистки

	
	
	
	Всего
	Финансируемые из бюджетов всех уровней
	Население
	Прочие
	Принято сточных вод от др. канализаций 
	
	Всего
	На очистные сооружения
	В канализационную сеть
	

	Б
	1
	1.1
	1.2.
	1.2.1
	1.2.2.
	1.2.3.
	1.2.4.
	2
	3
	3.1.
	3.2.
	4

	2012
	370
	
	370
	65,5
	284
	20,5
	
	370
	
	
	
	

	Новый период регулирования 2013
	305
	
	15,04
	64,5
	220
	20,5
	
	305
	
	
	
	


Из приведенных данных, следует, что все сточные воды поступают от потребителей и проходят через очистные сооружения.  Количество сточных вод  в 2013 гг. планируется уменьшить по сравнению с 2012 г. на 18%, В зданиях, строениях и сооружениях отсутствуют приборы учета принимаемых сточных вод.
Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в сельском поселении за 2012-2013 гг. Основное поступление сточных вод осуществляется от населения – 77% от общего баланса потребления.
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Рис. 9 Структурный баланс поступления сточных вод за 2012 г.


[image: image11.png]6%

M HaceneHmio

BrogkeTHbIM
notpebutenam

W npouum notpebutenam





Рис.10 Структурный баланс поступления сточных вод за 2013 г.

В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение поступление сточных вод по типам абонентов-население.

Таблица 21
Прогноз поступления сточных вод от населения

	ГОД
	Кол-во человек  

тыс
	Поступления сточных вод от населением

Тыс. куб.м

	2013
	9,504
	220

	2028
	9,902
	229


Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

В виду того, что планируется построить современные очистные сооружения, то все сточные воды, поступающие в канализацию пройдут стадию эффективной очистки в соответствии с действующими нормами.

	Наименование организации
	Пропущено сточных вод, всего
	Хозяйственные нужды предприятия
	По категориям потребителей
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	Передано сточных вод другим канализациям
	Сброшенные воды без очистки

	
	
	
	Всего
	Финансируемые из бюджетов всех уровней
	Население
	Прочие
	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
	
	Всего
	На очистные сооружения
	В канализационную сеть
	

	Факт 2012 г
	370
	
	370
	65,5
	284
	20,5
	
	370
	
	
	
	

	Новый период регулирования 2013 г
	305
	
	15,04
	64,5
	220
	20,5
	
	305
	
	
	
	

	2028 г
	314
	
	314
	64,5
	229
	20,5
	
	314

	
	
	
	


Таблица 22 
Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Принципиальная схема водоснабжения и водоотведения сохраняется на перспективу.

Мероприятия на расчетный период.
- Проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
- вести модернизацию головных сооружений водопровода;
- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное (высокоэффективное и энергоэкономичное);
- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.
-Строительство сетей водоснабжения, в т.ч.:

- ул. Боядинская;
- ул. Урицкого;
- ул. 10-ой Пятилетки;
- ул. Хользунова;
В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 46 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 57 500 тыс. руб. (1 км = 1,25 млн. руб.).

- Строительство артезианской скважины на водозаборе д. Прудки.
Необходимо строительство новой артезианской скважины для более надежного водоснабжения.
4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения
Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.
Мероприятия на расчетный срок:

- провести реконструкцию и модернизацию канализационной насосной станции с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы; 

- Реконструкция существующих инженерных сетей канализации. Строительство сетей канализации на застроенной территории, в т.ч.:

- ул. Кирова;

- ул. Чкалова;
- ул. Коммунистическая;
- ул. Заводская;
- ул. Калинина;
- ул. Мира;
- ул. Урицкого;
- ул. Красноармейская;
- ул. Твардовского;
- ул. Гастелло;
- ул. 10-ой Пятилетки;
- ул. Хользунова;
- ул. Энергетиков;
- ул. Социалистическая;
- ул. 23 сентября.

В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 25,2 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 39060 тыс. руб. (1 км = 1,55 млн. руб.)

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 
Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.
Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей. Данные мероприятия позволят уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.
Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
За длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и моральный износ появляется  необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. В целях развития системы водоснабжения города, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 46 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 57 500 тыс. руб. 
Ориентировочная стоимость  строительство новой артезианской скважины на водозаборе в д. Прудки составляет 3200 тыс. руб.
6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 25,2 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 39060 тыс. руб. (1 км = 1,55 млн. руб.)

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения
В настоящее время систему водоснабжения обслуживает ООО «Рдник». В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважины,  насосной станций.

Таблица 23
Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения
	№
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый показатель 2013г.
	Целевой показатель

2022г
	Ориентировочный целевой показатель на 2028 г.

	1.
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение
	кВтхч/м3
	1,0
	0,8
	0,75

	2.
	Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть)
	%
	16,0
	12,0
	10,0


Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Починковскиго городского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

Утверждаю:


Директор ООО «Центр качества ТЭР»








_____________________Василенок Т.А.
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Диаграмма1
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		бюджетным потребителям

		прочим потребителям
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Лист1

				Столбец1

		населению		345000

		бюджетным потребителям		36000

		прочим потребителям		34000

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1
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		Численность населения		2003 г.		2004 г.		2005 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.

		Всего:		9564		9547		9461		9337		9179		9081		9012

		Категория 2		2.5		4.4		2

		Категория 3		3.5		1.8		3

		Категория 4		4.5		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1
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				Продажи

		моложе трудоспособного возраста		15

		трудоспособного возраста		55

		старше трудоспособного возраста		30

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1460286703.xls
Диаграмма1

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008



смертность

рождаемость

204

78

223

73

237

76

172

74

205

87



Лист1

				2004		2005		2006		2007		2008

		рождаемость		78		73		76		74		87

		смертность		204		223		237		172		205

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		населению

		бюджетным потребителям

		прочим потребителям
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Лист1

				Столбец1

		населению		258.4

		бюджетным потребителям		64.5

		прочим потребителям		20.5

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		Электроэнергия

		Оплата труда

		Страховые взносы

		Аренда

		Амортизация

		Материалы

		Покупная вода

		Прочие прямые расходыровода;

		Цеховые расходы
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150.5
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4.86

417.4
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2006.63

382.11
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Лист1

				Продажи

		Электроэнергия		2022.01

		Оплата труда		3020.6

		Страховые взносы		912.22

		Аренда		503.1

		Амортизация		150.5

		Материалы		207.8

		Покупная вода		4.86

		Прочие прямые расходыровода;		417.4

		Цеховые расходы		687.3

		Общеэксплуатационные расходы		2006.63

		Налоги		382.11

		Расход на ГСМ		169.2

		Прибль		300

		Объем финансовых потребностей		10783.73

				415

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1460286691.xls
Диаграмма1

		населению

		бюджетным потребителям

		прочим потребителям
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157.6
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19



Лист1

				Столбец1

		населению		157.6

		бюджетным потребителям		18.5

		прочим потребителям		19

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		Электроэнергия

		Оплата труда

		Страховые взносы

		Аренда

		Цеховые расходы
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Продажи
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Лист1

				Продажи

		Электроэнергия		1156.48

		Оплата труда		2797.3

		Страховые взносы		844.78

		Аренда		173.7

		Цеховые расходы		222.43

		Прочие прямые расходы		115.1

		Материалы		186.5

		Общеэксплуатационные расходы ровода;		1371.22

		Налоги		230.2

		Плата за загрязнения		12.74

		Расход на ГСМ		53.3

		Прибль		200

		Объем финансовых потребностей		7363.96

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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				Столбец1

		населению		284

		бюджетным потребителям		65.5

		прочим потребителям		20.5

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		населению

		бюджетным потребителям

		прочим потребителям
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Лист1

				Столбец1

		населению		220

		бюджетным потребителям		64.5

		прочим потребителям		20.5

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






