
Член Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков», 
регистрационный номер в реестре членов 24, дата регистрации в реестре членов 28.12.2009.

Лицензия Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 03588 от 04.07.2016.

Заказчик: Администрация муниципального образования «Починковский район» 
Смоленской области

Проект благоустройства площади им. А.Т. Твардовского,
расположенной в г. Починок Смоленской области 

(три этапа: установка сцены, установка элементов освещения и
замена камер видеонаблюдения, укладка асфальта

и установка бортового камня)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наружное электроосвещение (2 этап)

2464-ЭН.2

Том 2.2

Генеральный директор В.И. Баранов

Главный архитектор Л.И. Воропаева

Главный архитектор проекта Г.И. Бенцман
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Обозначение Наименование Примечание

А. Текстовая часть Стр.

2464-ЭН.2-С Содержание тома 2.2 2

2464-СРД Состав рабочей документации 3

Б. Графическая часть 

 2464-ЭН.2-1 Общие данные. 4

2464-ЭН.2-2  Схема электрическая приципиальная 5

2464-ЭН.2-3 Внутриплощадочные сети. Наружное электроосвещение. 6

 М 1:500.

В. Прилагаемые документы

2464-ЭН.2.СO  Спецификация оборудования, изделий и материалов 7-9

2464-ЭН.2-С
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Ловейкина   .12.22

Содержание тома 2.2

Стадия Лист Листов

Рук.гр. Котлярова 12.22 Р 1

ГАП Бенцман   .12.22
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2

Формат    А4



Номер
тома Обозначение Наименование Примеч.

2464-ГП.1  Генеральный план (1 этап)

1 этап

2.1 2464-АР.1 Архитектурно-строительные решения (1 этап)

3.1 2464-КМ.1 Конструкции металлические (1 этап)

4.1 2464-ЭН.1 Наружное электроосвещение (1 этап)

5.1 2464-СМ.1 Смета на строительство (1 этап)

Прилагаемые материалы к тому 5.1

5.1.1 2464-СМ.1.1 Мониторинг 1

5.1.2 2464-СМ.1.2 Мониторинг 2

5.1.3 2464-СМ.1.3 Мониторинг 3

1.2 2464-ГП.2  Генеральный план (2 этап)

2 этап

2.2 2464-ЭН.2 Наружное электроосвещение (2 этап)

3.2 2464-ТН.2 Теленаблюдение (2 этап)

4.2 2464-СМ.2 Смета на строительство (2 этап)

Прилагаемые материалы к тому 4.2

4.2.1 2464-СМ.2.1 Мониторинг 1

4.2.2 2464-СМ.2.2 Мониторинг 2

4.2.3 2464-СМ.2.3 Мониторинг 3

1.3 2464-ГП.3  Генеральный план (3 этап)

3 этап

2.3 2464-СМ.3 Смета на строительство (3 этап)

Прилагаемые материалы к тому 2.3

2.3.1 2464-СМ.3.1 Мониторинг 1

2.3.2 2464-СМ.3.2 Мониторинг 2

2.3.3 2464-СМ.3.3 Мониторинг 3

2464-СРД
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Бенцман

Состав рабочей документации

Стадия Лист Листов

Провер. Р 1
Н. контр.
ГАП Бенцман 12.22 
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод -
изготовитель

Единица
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наружное электроосвещение

1. Электрооборудование

1   Выключатели автоматические

1.1   Автоматический выключатель 2-х полюсный, Iр=16А ВА47-29 2Р 16А х-ка С MVA20-2-016-C IEK шт. 1 Уст. в  сущ . щите на опоре

1.2   Автоматический выключатель 2-х полюсный, Iр=16А ВА47-29 2Р 16А х-ка С MVA20-2-016-C IEK шт. 1 Уст. в  сущ . щите на опоре

1.3   Автоматический выключатель 2-х полюсный, Iр=16А ВА47-29 2Р 16А х-ка С MVA20-2-016-C IEK шт. 1 Уст. в  сущ . щите в здании

2. Кабельная продукция

2  Кабель силовой, с медными жилами, не распространяющие горение, ВВГнг(А)-0,66 35 2122 АО «Электрокабель» 30м- в здании
6м- по опоре в Т.60

 с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной
опасности  

ТУ16.К71-310-2001 Кольчугинский завод» 83м-в траншее в ПНД 50
48м- в теле опор

 сечением 3х2,5 мм2 км 0,167 263 кг/км

3. Трубы 

3.1. Труба стальная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 ООО «Бизнес-партнер»

с условным проходом 60 мм, толщина стенки 3 мм м 6 4,88 На опору

3.2.  Труба ПНД гибкая двустенная с протяжкой, SN13 250H

  внешний диаметр 50мм 121950 DKS м 83

4  . Осветительная арматура  

4.1  Опора H-4м. D 108(1,5 м.)/76 2.5м.), фланец круглый диам 200 мм Type SA-4,0 «Оазис Лайт» шт. 6 24,8

 толщ. 6 мм, люк с крышкой, цинкогрун (В)

4.2  Кронштейн дуга из трубы d32 h750 мм, l 500 мм с двойным K22-A Дуга с боковым
креп. «Оазис Лайт» шт. 12

 креплением на D76 (В)

2464-ЭН.2.СО
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Ловейкина    .12.22

Спецификация оборудования,
изделий и материалов.

Стадия Лист Листов

Проверил Котлярова   .12.22 Р 1 3
   

   

Н. контр. Котлярова    .12.22
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод -
изготовитель

Единица
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.3  Светильник ШАР ПММА опал с алюминиевым основанием Модерн 400/174 «Оазис Лайт» шт. 12

 черн

4.4  Закладная деталь D-102 мм/1,5 метра, косынки, фланец 200/6 (В) ST 102/1,5 «Оазис Лайт» шт. 6

4.5 Лампа светодиодная SAFFIT,  40 Ватт, 230 В, цветовая температура SAFFIT SBA8040 55202 SAFFIT шт. 12

5. Изделия для разделки кабелей

5 Коробка соединительная клеммная, на 8 зажимов, IP65 КЗНС 08-16 У2 ОАО «КЗЭМИ» шт. 6

6   . Строительные материалы  

6.1  Песок м3 5,39 4,98 м3- на траншеи
0,41 м3- под опоры

6.2.  Бетон М200 м3 0,75

6.3  Лента сигнальная с логотипом «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ» ЛСЭ 250 м 83

Демонтажные работы

 Толщина демонтируемого асфальтного покрытия переменно-

 усредненого принята равной 200мм м 23,2

  

 Демонтаж существующего покрытия из тротуарной плитки м 5,25

 Демонтаж существующего  м.п бортового камня 150х300мм L=1000 
мм

шт. 3

2464-ЭН.2.СО
Лист

2
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод -
изготовитель

Единица
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Монтажные работы

 Рытье траншеи:

 -по зеленой зоне (размером 200х900 (Н) мм) м 13,3

 -под асфальтным покрытием (размером 200х900 (Н) мм) м 23,2

 -в земле (размером 200х900 (Н) мм) м 1

 -остальная траншея под проектируемым мощением (размером м 40,25

 200х450 (Н) мм)

 

 Монтаж бортового камня м.п 150х300 мм L=1000 мм шт. 3

Восстановление асфальтного покрытия после рытья траншей 

-асфальтобетон тип Д марка II - 0,05м., м2/м3 29,59/1,48

-щебень М 600 фр. 5-10 мм. - 0,10 м., м3 2,69

-песок средней крупности - 0,15м. м3 3,5

2464-ЭН.2.СО
Лист

3
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

9

Формат    А3

Вз
ам

. и
нв

. №
П

од
п.

 и
 д

ат
а

И
нв

. №
 п

од
л.


	001_Титульный лист_т 2_2_ЭН_2
	002_Содержание т2_2_ЭН_2-С
	Стр.

	003_Состав рабочей докум_2464-СРД
	004_Общие данные_2464-ЭН_2-1
	005_Схема эл принц_2464_ЭН_2-2
	006_Внутриплощад сети_2464_ЭН_2-3
	007-009_Специф оборуд_2464-ЭН_2_СО

